Technische Betriebe Velbert AGR

Technische Betriebe Velbert ASR Am Lindenkamp 33
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2. Neubau eines EFH, DH, RH, MFH
HINWEIS: Alle Felder sind auszufillen!

Ich/Wir planen den Neubau eines: [] EFH
L] DH
L] RH
HINWEIS: Es ist eine SW-Berechnung gem. DIN 1986-100 einzureichen.| [] MFH
Grundstiicksgrolie: m2
abflussrelevante Flache (A)):
HINWEIS: Ab einer A, von 800 m2 ist ein m2
Uberflutungsnachweis notwendig!
Bemessungsregen: l/(s*ha)
Abflussmenge: I/s
OKF EG oder KG:
HINWEIS: Oberkante tiefste Bodenplatte [mNHN]
Hohe Rickstauebene:
HINWEIS: Ist dieser Wert gréRer als die OKF EG/KG ist [MNHN]
eine Rickstausicherung notwendig.

Zusatzlich befestigte Flachen durfen nicht an den Kanal angeschlossen werden. Diese sind
auf dem Grundstuck zu versickern

Folgende Unterlagen sind, ergdnzend zu den Antragsformularen (2-fach), einzureichen:

1. Kurzerlauterung Entwéasserung (2-fach)
2. Lageplan mit Darstellung der abflussrelevante Flachen -> Musterplan 2 (3-fach)
3.1 Anschluss an Bestand: LP mit Darstellung der Entwasserung -> Musterplan 3.1 (2-fach)

3.2 Neuanschluss: LP & Schnitt mit Darstellung der Entwasserung -> Musterplan 3.2 (3-fach)
-> sollte (zum Teil) versickert werde ist der v.g. Plan mit Musterplan 1 zu kombinieren (3-fach)
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